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Aufhangung der Haupttragegurte

Keviargurte

Schakel aus 6 mm Aluminium,
Gurt wird durchgeschlauft

s

Aufenlaminat
CCC 452 durchgehend,
UD Kohle 160 g/m*

10 mm Bolzen,

befestigt an
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Verlegung der Gurte in der Schale

Innenlaminat
CCC 447,
Kohle- Keviar 180 g/m?

Lagerung des Schirms

Kohlefaserlaminatstreifen,
unten in Laschen gefaft, /lﬂ
oben mit Bolzen M6 gesichert -

Kohlefaserbox,
vier Lagen
CCC452,

an Spant geklebt

perforiert
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Holmbriicke

Auslbseleine
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igh speed

AusschuBéffnung, Sandwich /

Aufhéngung bei gedffnetem Schirm

Nylonleine 2,5 m

Kevlarzugleinen, 4,2 m,
vorn zwei,
hinten Stabilisierung

Stlck pro
Flugzeug:

Toleranz:| Malstab: Gewicht:

Datum: | Name:| Werkstoff:

Bearb.: | 23.1.00| PS
Gepr.:
Norm:

Bauteilbezeichnung.

Einbauskizze Rettungssystem

Zeichnungsnummer:

IMPULSE
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